
MAßE UND TECHNISCHE DATEN
UNSERER BASISMODELLE
Zusätzliche individuelle Anpassungen möglich.
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M L
XL

8 t 10 t

SMD

1,9 x 1,65 x 4,5 m

5 t

3 m²

4,81 mm

312 x 416 Pixel

SMD

160°/140°

6.000 cd/m2

250 x 250 mm

65/54 IP

6.300 W

1.800 W

3x 230/16 A

1,4 x 1,2 x 4 m

3 t

1,75 m²

4,81 mm

208 x 364 Pixel

SMD

160°/140°

6.000 cd/m2

250 x 250 mm

65/54 IP

3.650 W

1.050 W

1 x 230/16 A

2,32 x 1,93 x 5,6 m

5,5 m²

6,66 mm

288 x 432 Pixel

SMD

160°/140°

6.000 cd/m2

320 x 320 mm

65/54 IP

11.500 W

3.300 W

3 x 230/16 A

2,96 x 2,49 x 7,2 m

10 mm

256 x 384 Pixel

160°/140°

6.000 cd/m2

320 x 320 mm

65/54 IP

20.500 W

5.900 W

3 x 230/32 A

B x T x H

GEWICHT

DISPLAY-FLÄCHE

PIXELABSTAND

LED-TYPE

ABSTRAHLWINKEL

HELLIGKEIT

MODULGRÖßE

IP-GRAD

AUFLÖSUNG

LEISTUNG Ø

9,8 m²

LEISTUNG MAX.

SPANNUNGS-
VERSORGUNG VAC

1x30kW DC und 4x11kW AC
oder 6x11kW AC

3x11kW AC 2x30 kW und 2 x 11kW AC oder 
3 x 30kW oder 
1 x 120kW und 4x11 kW

2x120kW und 1x 30kW oder 
3x30kW oder 
2x120kW und 2 x 11 kW

LADETECHNIK MAX.

(BEI 3 LED-SCREENS)


